
روش و هدف از مطالعه گسلها در منابع آب
روش مطالعه گسلها بر مبناي ميزان جابجاي، طول آنها، موقعيت توپوگراف آنها و نوع گسل ميباشد و
هدف ازاين بررس مطالعه روابط هيدرودينامي در دو طرف و نيز در محور گسل ها بوده است كه
مشتمل بر سفره هاي آه و آبرفت م باشد و بدين ترتيب امان تعيين محل چاههاي آه و آبرفت در
محدوده و مجاور گسل ها به منظور دستياب به بهترين نتيجه فراهم خواهد شد و نيز د ر مواردي كه
حركات گسل موجب قطع جريان هيدرولي شده است از حفر چاه و در نتيجه از اتلاف هزين ههاي

گزاف پيشيري م گردد.

:تعيين محل چاههاي بهره برداري در سازندهاي کارست

: بررسيهاي چينه شناس

سازندهاي کربناته ای كه بين دو سازند ناتراوا مح صور شده باشد يا حداقل سازند زیرین آنها ناتراوا
باشد شرای ط ذخيره سازي آب حاصل ازنزولات جوي در اين گونه سازند هاي كربناته فراهم م گردد .

مسلماً اين وضعيت چينه شناس در ساير مناطق ايران نيز يافت م گردد.

بنابراين وقت كه از نظر چينه شناس چنين شرايط فراهم باشد آب حاصل از نزولات جوي بتدريج در
آهها نفوذ نموده ودر امتداد یال تاق ديسها به سمت مخزن انباشته آبهاي زيرزمين سرازير م گردد
البته جهت جريان نقاط كه درامتداد لايه بندي آههاي كه داراي فرو رفت باشند ادامه م يابد كه
معمولا براي حفرچاههاي بهره برداري مناسب م باشد.همچنين براي تعيين محل چاه به ره برداري،
ضخامت و وسعت آهها را بايد مد نظر قرار داد به عبارت ديرضخامت سازند بايست به حدي باشد كه

بتواند حجم قابل توجه از آبهاي حاصل از بارندگ را در خود نفوذ داده و ذخيره نمايد.

مـ ـبـراي تعييـن محـل چاههـای آه از عوامـل اصـل ـي تـوتيبررسـيهاي ت : تـونيبررسـيهاي ت
باشند.

که اين بررسيها شامل:

– درز وشافها و شستيها : درزوشافها به خاطر بوجود آوردن تخلخل ثانويه درآهها نقش مهم را
ام چين خوردگافها معمو ً لا به هننمايد . سيستم درزوش در انتقال و ذخيره سازي آب بازي م
درسنهاي سخت (مانند : آهك و دولومیت ) بوجود م آيند و به هنام حركات تتوني و نيز براثر
لغزش هاي بين لايه اي گسترش م يابند. امتداد درزه ها و شافها ، معمو ً لا عمود بر لايه بندي آهها
م باشد اما بر حسب وضعیت و شرایط سازند ممن است در جهت لایه بندی نیز قرار گیرد . درزوش
کافها در میزان تولید وگسترش کارست فیاسیون نقش عمده ای دارد بنابراین تراکم درزه و شافها هر
چه زیادتر باشد تعین محل در آن مناطق مفید خواهد بود . بنابراین طول درزوشافها و میزان بازشده

گ درزه ها و امتدادوشیب آنها در تعین محل چاه نقش عمده ای دارند .
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– گسلها : مطالعه گسلها از دو نظر مورد اهميت است .

 ١) گسلها م توانند مسير طبيع آب را كه در امتداد شيب لايه ها انجام م گيرد تغيير داده و آب را به
سمت ديري هدايت نمايند. ٢) گسلها قادر به انتقال آب ازيك زون يا حوزه آبريز به زون یا حوزه دیر

م باشند. بنابراين گسلها از نظر كم و كيف م توانند

نقش اساس داشته باشند.

برخ گسلها معمولا محور تاقدیسها را قطع م نمايند و امتداد آنها به دامنه تاقديسها و تا عمق از سطح
شوند تعيين محل چاه بهره برداري در ح وال شناساي يابد. چنانچه اين گسلها بخوب زمين ادامه م
امتداد آنها در كوهپايه ها م توانند مؤثر باشند . برخ از گسلها بر اثر مرور زمان بستر رودخانه ها را
تشيل م دهند كه خود بر اثر زهش، آب رودخانه را به آبخوان سازندي انتقال داده كه حفر چاههاي
بهره برداري را در آن نقاط شامل م باشد. بطور كل در مطالعات گسلها جهت تعيين محل چاهها باي د

نوع گسل –

عملرد گسل‐ ميزان خورد شده گ سنهاي اطراف گسل را مد نظر قرار داد.

در جريان آبهاي زيرزمين گردد كه نقش بسيار مهم بررس همانطور كه بيان شد، نوع گسل بايد كاملا
دارد به

عنوان مثال، در امتداد محور گسلهاي ام تداد لغز امان دستياب به آب موجود م باشد يعن اينه در
راسـتايمحور گسـلها، پتانسـيل آبـده بسـيار مـؤثر مـ باشـد و همچنيـن در بيشترمـوارد، آبرفتهـاي كـه در
برخوردار م بسيار مناسب و در امتداد آن تا شعاع ٣ كيلومتر قرار دارند از آبده مجاورت ناحيه گسل
طبقات اطراف خ وس و امتداد لغز ميزان خردشده گازگسلها مانند گسلهاي مع باشند . در بعض
ل شديد م باشد كه باعث بالارفتن ميزان نفوذپذيري آن منطقه م گردد هم چنين درمواردي كه امتداد
ناحيه گسل در محدوده يك خط باريك قرار م گيرد اين خط در واقع منطبق بر امتداد بزرگترين مسيل

خروج از دامنه طبقات سازندي خواهد

بود كه خود به عنوان يك رودخانه عمل نموده و آب را بداخل آبرفت منتقل م نمايد. گسلهاي مانند
گسلهاي معوس و نرمال باعث افزايش سطح ايستاب در محل گسل م گردند يعن اينه گاه اوقات
به صورت ی سد عمل نموده و تعادل هیدرول ک هم بهم خورده است . و گاه اوقات هم موجب

پائين رفتن سطح آب م گردد كه در اين حالت بصورت زهش عمل کرده است.

بنابراین سطح ايستاب آب در امتداد محور گسلها تاثير بسزاي در تعيين محل چاهها كه در اين رابطه هم
م توان سطح آب چشم هها و قنوات را در نظر گرفت.

در سن ستو يا ش ه گسستباشند كه بدون آن ها مل در سنچين خوردگيها : چين ها تغيير ش
بوجود آورد . بهترين نقاط جهت حفر چاه بهره برداري م تواند در چين هاي يك جهته (تك پلانج ) در

انتهاي محور چين تاقديس (جائيه محور چين در زمين فرو م رود) م باشد.



و در چين هاي دو جهته، زمانيه چين تاقديس داراي زاويه ميل دو جهته (دوپلانج ) م باشد درطرفين
محورچين تاقديس بهترين محل جهت حفر چاه بهره برداري م باشد.هم چنين ميزان شيب و امتداد
طبقات در تعيين چاههاي بهره برداري مؤثر است به عبارت دير د ر مناطق كه شيب لايه ها بيش از

٧٠ هفتاد درجه م باشد تعيين محل چاه بهره برداري اشتباه م باشد.


